
154 TYPOLOGIE WOHNHOF

TYP MIT LUFTKOLLEKTOR IM DACH 
UND
ZWEISCHALIGER WANDAUFBAU 
37,5 CM

Polycarbonat      4 cm
Luftschicht      8 cm
KLB Planblock SW 1    24 cm
Gipsputz    1,5 cm

17,13 KWH/M2A

Thermische Hülle:

Geschlossener  

Laubengang

Geschlossene  

Energiegärten

Bauphysikalische Daten

Heizung-/ Kälteregelung

Lüftung (WRG, Luftqualität)

Fenster (Öffnungsanteil)

Beleuchtung (Lux, Wirkungsgrad)

Klimatechnische Daten

Nutzungsprofil, -verhalten

Gebäudezonierung

Wärmegewinne/ -verluste

Heizwärmebedarf

Kälteenergiebedarf

Betriebsstunden Heizung / Kühlung

Lichtenergiebedarf

Raumtemperaturen

Ertrag Solarkollektor

Transportierte Luftmenge

Thermodynamische 
Simulationen

GSEducationalVersion

Fondation Kybernetik | Prof. Günter Pfeifer | Technische Universität Darmstadt | Fachbereich Architektur

Wolfsburg - Hellwinkel
Wandaufbauten

4
24 cm

8

Polycarbonat      2 cm
Luftschicht       8 cm
KLB Planblock SW 1     24 cm
Gipsputz       1,5  cm

Typ mit Massivwand und
Polycarbonat (oder anderer
transparenter Hülle)
U=1,1 W/m²K

GSEducationalVersion
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Wolfsburg - Hellwinkel
Wandaufbauten

4
24 cm

8

Polycarbonat      2 cm
Luftschicht       8 cm
KLB Planblock SW 1     24 cm
Gipsputz       1,5  cm

Typ mit Massivwand und
Polycarbonat (oder anderer
transparenter Hülle)
U=1,1 W/m²K

MASSIVWAND UND POLYCARBONAT 
(ODER ANDERER TRANSPARENTER 
HÜLLE) 37,5 CM

Polycarbonat      4 cm
Luftschicht      8 cm
KLB Planblock SW 1    24 cm
Gipsputz    1,5 cm

18,98 KWH/M2A

Thermische Hülle:

Geschlossener  

Laubengang

Geschlossene  

Energiegärten
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40,0 cm 46,0 cm 40,0 cm 46,0 cm 40,0 cm 46,0 cm 37,5 cm 37,5 cm
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37,5 cm 37,5 cm 37,5 cm

 9

:)&

&7>

40,0 cm 46,0 cm 40,0 cm 46,0 cm 40,0 cm 46,0 cm 37,5 cm 37,5 cm

8

37,5 cm 37,5 cm 37,5 cm

* Nach DIN 18599 wird hierbei Nutzenergiebedarf ausgewiesen (zzgl. Erzeuger- und Leitungsverluste (soweit sie nicht der Zone zugute kommen). Die 
TWW-Bereitung ist nicht enthalten.

** innerhalb der Nutzungsdauer, die Angaben h > x°C beziehen sich auch auf außerhalb der Nutzungsdauer. 




